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Data wydania: 18 marca 2026 Nr swiadectwa: 613 /2026 Strona |/4
OBIEKT Miernik poziomu dzwigku typ: Norl 31 Nr fabr: 1314552
WZORCOWANIA Producent: Norsonic AS
Mikrofon typ: 1228 Nr fabr: 04459
Przedwzmacniacz typ: 1207 Nr fabr: 22105
ZGLASZAJACY Apena-Remont 'Sip. Z o.0.
ul. Partyzantow 61 A
43-300 Bielsko-Biata
WLASCICIEL / jw.
UZYTKOWNIK
METODA Procedura P-02/05 - Wzorcowanie miernika poziomu dzwigku wg PN-EN 61672-3:2007

WZORCOWANIA

DATA | MIEJSCE
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

SPOJNOSC
POMIAROWA
WYNIKI
WZORCOWANIA
NIEPEWNOSC

POMIARU

ZGODNOSC Z
WYMAGANIAMI

Wydanie nr 3 z 9 maja 201 | r.

I8 marca 2026, ul. Kérnicka 27, 62-020 Swarzedz

22,3 + 22,7
102,0 + 102,2

Temperatura [°C]
Cisnienie [kPa]

Wilgotnosé [%] 33,0 + 36,1

Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i
potwierdza spdjnoéé wynikéw pomiaréw z wzorcami utrzymywanymi w Gtéwnym Urzedzie
Miar

Podano na stronach 2/4 do 4/4 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci
pomiaru. Wyniki dotycza wylacznie wzorcowanego obiektu.

Niepewno$é pomiaru zostala oceniona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane
wartosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

niepewnosci

Miernik poziomu diwieku zgloszony do badan byt poddany badaniom okresowym
wyszczegdlnionym w PN-EN 61672-3:2007 dla klasy |; dla warunkéw srodowiskowych, w
ktérych wykonywano badania, wynik badan byt pomysiny. Poniewaz istnieje ogdlnie dostgpne
zaswiadczenie wynikéw badan typu wykonanych zgodnie z PN-EN 61672-2:2005, w ktorych
stwierdza sig, ze dany typ miernika poziomu dzwigku spefnia wszystkie wfasciwe wymagania
okreslone w PN-EN 61672-1:2005, miernik poziomu dzwigku zgloszony do badan spetnia
wymagania wyszczegdélnione w PN-EN 61672-1:2005 dla klasy |.
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Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane oraz kopiowane tylko w catosci
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WYNIKI WZORCOWANIA
|. Odpowiedz miernika na sygnat z kalibratora akustycznego
Btad odpowiedzi miernika poziomu dzwigku, przy wiaczonej charakterystyce A, na sygnat akustyczny z kalibratora B&K typ
4231 nr 3030271, w warunkach odniesienia, tj. przy ciénieniu statycznym 101,325 kPa, temperaturze 23 °C i wilgotnosci
wzglednej 50 % wynosi:
0,0 dB *+ 0,2 dB

Biad obliczono jako réznice migdzy wskazaniem miernika w odpowiedzi na sygnat akustyczny i wartoscia poziomu cignienia
akustycznego kalibratora skorygowana o wartosé poprawki dla pola swobodnego

2. Charakterystyka czestotliwosciowa miernika wyznaczana za pomoca sygnatu akustycznego

| Betnwe [ s | ko s
125 0, 0,3 = 1.5
1000 0,0 0,3 ==
4000 0, 0,4 + 1,6
8000 -0,6 0,4 +2,5::3,1

SLC(f) - Wartosci btedéw wzglednej charakterystyki czestotliwosciowej mikrofonu w polu swobodnym

3. Charakterystyka czestotliwosciowa miernika wyznaczana za pomoca sygnatu elektrycznego

63 0,0 0,0 0,0 0,2 * .5
125 0,0 0,1 0,0 0,2 + 1,5
250 0,0 0,0 0,0 0,2 + 1,4
500 0,0 0,1 0,0 0,2 + 1.4
1000 0,0 0,0 0,0 0,2 = 1,1
2000 0,0 0,0 0,0 0,3 1.6
4000 0,0 0,0 0,0 0,3 *1,6
8000 0,0 0,0 0,0 0,3 +2,5;-3,1
16000 0,0 0,0 0,0 0,3 +3,5;-17

OL(f) - Wartosci bledéw wzglednej charakterystyki czestotliwosciowej miernika w polu swobodnym odpowiednio A, C, Z

4. Bledy wskazan dla réznych charakterystyk czasowych i korekeyjnych

Czestotliwosc sygnatu: 1000 Hz ~ Poziom odniesienia: | |4 dB

Wielkoéé mierzona Lip Le Lin Las L paq
Zmierzony poziom, w dB 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
Wartosé btedu, w dB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niepewnos¢ pomiaru, w dB 0,l
Warto$¢ dopuszczalna btedu, w dB + 0,4 I =03

i

Niniejsze swiadectwo moze byc okazywane oraz kopiowane tylko w catosci
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5. Szumy wiasne miernika
Charakterystyka korekcyjna o = | = I z

(z mikrofonem) (z impedancija zastepcza mikrofonu)

Wskazanie L eq, w dB 18,1 14,4 16,0 22,2
Wskazanie L p, w dB 18,3 14,6 17,0 236
Poziom maksymalny, w dB 20,0 18,0 20,0 250

6. Btedy odpowiedzi na impuls tonowy

Charakterystyka czasowa Fi S Czestotliwosc sygnatu: 4000 Hz ~ Poziom L z¢5: 135 dB

Czas trwania impulsu | Charakterystyka| Zmierzona wartos¢ | Wartosé poprawna | Blad odpowiedzina |Niepewnosé pomiaru, | Wartoéé dopuszczalna
tonowego, w ms czasowa Loa, wdB odpowiedzi, wdB | impuls tonowy, w dB w dB bledu, w dB
200 134,0 134,0 0,0 0.2 +0,8
2 F 16,8 117,0 -0,2 0,2 +1,3;-1,8
0,25 107,7 108,0 -0,3 0,2 +1,3;-3.3
200 s 127.6 1276 0,0 0.2 +08
2 108,0 108,0 0,0 0,2 +1,3;-3.3

Poziom ekspozycji na diwigk Czestotliwosc sygnatu: 4000 Hz ~ Poziom L 5 135 dB

Czas trwania impulsu Wielkosé Zmierzona Wartoéé poprawna Bfad odpowiedzina | Niepewnosc pomiaru, | Wartosé dopuszczalna
tonowego, w ms mierzona odpowiedz, w dB odpowiedzi, w dB impuls tonowy, w dB w dB btedu, w dB
200 128,0 128,0 0,0 0,2 +08
2 L ae 108,0 108,0 0,0 0,2 +1,3;-1.8
0,25 98,8 99,0 -0,2 0,2 +1,3;-33

7. Bledy szczytowego poziomu dzwigku

Czestotliwosé sygnaty,| Zmierzona wartosé Poprawna wartosé L. Niepewnosé Wartoéé dopuszczalna
W, t
w Hz [ peax-Lc,wdB Lepeak-L., wdB ATCHC blechy, e e pomiaru, w dB btedu, w dB
BN e 32 3.4 02 0.2 +2,4
Pojedynczy okres
500 Hz
22 2.4 -0,2 0,2 * |4
Potokres dodatni
i 2,1 2,4 03 0,2 + 1,4
Potokres ujemny !

8. Bledy sygnalizacji przesterowania

Czestotliwosc sygnatu: 4000 Hz ~ Poziom L 5, 137 dB

Wiskazanie pierwszej sygnalizacji przesterowania L | gyer+), dB 6,0
Wskazanie pierwszej sygnalizacji przesterowania L | ;yer(.), dB 6.4
Wartoé¢ btedu ( | Ly over+)-L Uover)| )» W dB 0,4
|Niepewnosé pomiaru, w dB 03
Wartoéé dopuszczalna btedu, w dB 1,8

Niniejsze swiadectwo moze by¢ okazywane oraz kopiowane tylko w catosci
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9. Bledy liniowosci na zakresie odniesienia

Czestotliwoé¢ sygnatu: 8000 Hz

Reti s e haria Zmierzona warto$é, w - L Niepewnosé e
akusvc;nego 4B Bledy liniowosci, w dB poiniars; wdB dopuszczalna
odniesienia, w dB btedu, w dB

24,0 24,4 0,4

25,0 253 03

26,0 26,2 0,2

27,0 272 0,2

28,0 28,1 0,1

29,0 29,1 0,1

34,0 34,0 0,0

39,0 38,9 -0,1

44,0 43,9 -0,

49,0 48,9 -0,

54,0 53,9 -0,1

59,0 58,9 -0,1

64,0 63,9 -0,1

69,0 68,9 -0,1

74,0 73.9 -0,1

79,0 79,0 0,0

84,0 84,0 0.0

89,0 89,0 0,0 02 £,
94,0 94,0 0,0

99.0 99,0 0,0

104,0 104,0 0,0

109,0 109,0 0,0

114,0 114,0 0,0

119,0 119,0 0,0

124,0 124,0 0,0

129,0 129,0 0,0

132,0 132,0 0,0

133,0 133,0 0.0

134,0 134,0 0,0

136,0 136,0 0,0

137,0 137,0 0,0

138,0 138,0 0,0

139,0 139,0 0,0

140,0 140,0 0.0

141,0 141,0* =

(*) Wskazanie zbyt duzego wysterowania sygnatu
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